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SCHEMA DI MONTAGGIO
LIQUIDI E POLVERI

MONTAGGIO LANCIA

Appoggiare l'atomizzatore su un piano, inserire il gomito
524601, come in Fig.2, all'uscita del convogliatore dell'aria e
fissarlo tramite la fascetta con occhiello che porta il cavo
flessibile dellimpugnatura A2. Tenere il manicotio a gomito
orientato verso la parte opposta al motore (Fig.2/L). Una volta
fissato il manicotto infilare alla sua estremita l'altra fascetta
metallica con occhiello, quindi procedere al montaggio deltubo a
spirale grande 528803 infilando la parte piu corta (65mm)
sull'esterno del gomito stesso, poi stringere a fondo la fascetta
(Fig.3/L). All'estremita del tubo a spirale grande 528803 (con
misura 80mm) infilare la fascetta porta rubinetto in modo che il
tubo trasparente pit lungo sia dalla parte del motore. Collegare il
tubetto stesso all'uscita del serbatoio porta liquido (Fig.3/L)
dopo averlo infilato nell'occhiello della
fascetta che fissa il gomito. Montare
sul tubo rigido TUPG601010
l'impugnatura A2 posizionandola a
45mm dall'estremita, infilarlo nel tubo
a spirale 528803 fino in battuta e
fissare il tutto con la fascetta metallica
porta rubinetto ad un distanza  di
30mm (Fig.4/L). Per ultimare la lancia
dell'atomizzatore montare alla sua
estremita I'ugello completo SZPJ21 e

TUP601010

collegarlo col tubo trasparente, pil
corto, al rubinetto. Ad operazione
ultimata la vostra macchina si
presentera comein (Fig.5/L).
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MONTAGGIO ACCESSORI PER POLVERI

L'atomizzatore & predisposto, di serie, per l'impiego di liquidi
pertanto chi volesse ufilizzarlo con polveri dovra modificare
l'assetio standard. Il gomito 524601 resta montato come indicato
in prima pagina. Successivamente svitare la ghiera (Fig.1/P) e
togliere il raccordo in plastica col tubo frasparente; infilare ora nel
serbatoio il tubo di condotia polveri 529318 fissandolo con la
ghiera precedentemente smontata. Assicurarsi che tra il tubo ed
il serbatoio sia montata la guarnizione. Sulla parte esterna del
condotto polveri montare il tubo spirale piccolo 528802 fino a
battuta e fissarlo con la fascetta metallica in dotazione (Fig.3/P).
Allentare la fascetta piccola posta sul gomito 524601 ed estrarre
il tappo 529005 di chiusura del foro come indicato in (Fig.4/P) e
(Fig.5/P). Infilare all'interno del gomito il tubo eiettore polveri
523301 ponendo attenzione che foro trasversale sia rivolto
verso |'alto e allineato con il foro liberato in precedenza dal tappo
(Fig.6/P) e (Fig.7/P). Dall'alto del gomito introdurre, fino alla
battuta, il particolare valvola a farfalla completa 229501
allineandolo come in Fig.8/P e rivolgendo la manopola di
regolazione passaggio polveri verso l'esterno del manicotto
(Fig.8/P).
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MONTAGGIO ACCESSORI PER POLVERI
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Fissare il tubo a spirale piccolo 528802 al serbatoio e stringere
- con la fascetta metallica piccola (Fig.9/P) e (Fig. 10/P).
Montare il tubo a spirale grande 528803 come indicato in
Fig.11/P. Rimuovere lo spruzzatore SZPJ21, adatto solo per
nebulizzare liquidi, montato all'estremita della lancia (Fig. 12/P).
L'impugnatura A2 e il tubo lancia TUP601010 vengono montati
come indicato in prima pagina. Terminato il montaggio della
_lancia fermare fra loro i tubetti trasparenti del rubinetto in quanto
per l'utilizzo con le polveri non servono; la lancia si presentera
come in (Fig.13/P). Adattare, infine il serbatoio all'utilizzo delle
polveri. Togliere il filtro 513602 con il relativo tubetto trasparente
ed tappo gomma (Fig.14/P). Introdurre nel serbatoio, nel foro
liberato dal tappo in gomma, il diffusore polveri 523201
inserendo la sua estremita cilindrica nel foro all'interno del
serbatoio (Fig.15/P) e spingendolo fino al bordo come in
Fig.16/P.

Attenzione non utilizzare polveri infiammabili! Durante il
funzionamento si creano correnti eletirostatiche che potrebbero
incendiarle!
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Piegare ad occhiello la cinghia piu corta dello spallaccio SP1J1
ed infilarla nella fessura dello schienale, sopra il cuscino
(Fig.1/8). |

Infilare la cinghia fino a faria uscire dalla parte opposta e
nell'occhiello della cinghia infilare il fermo in plastica 513709.
Tirare la stessa dalla parte opposta finché il fermo si blocchera
nella fessura. Infilare l'estremita pit lunga dello spallaccio
SP1J1 nel gancio metallico 524203 facendo scorrere la cinghia
fra gli anelli del gancio (Fig.3/8). Tirare poi con una mano il
gancio e con l'altra l'estremita della cinghia per rendere salda
I'unione (Fig.4/S).

Ripetere I'operazione anche con il secondo spallaccio.




