VAT N.: IT 00143240356
tel. ++ 39 522-969041 / fax ++39 522-969044

SPRAYERS www. i
<Made in Italy foxsmym com - mail mmmh@fompﬁyem.ﬂ

o F O FOX MOTORI Sri - Via Romana 7 - 42028 POVIGLIO (RE) ltaly
<

Manuale d'uso

SUPER JOLLY 2002

Atomizzatore

Il modello SUPER JOLLY 2002, compatto, robusto, estremamente versatile agli impieghi piti
diversi, & I'atomizzatore dal piccolo peso ma dalla grande potenza.

Utilizzato prevalentemente per trattamenti antiparassitari nei vigneti, frutteti, vivai, risaie, serre,
nelle colture di ortaggi, cotone, tabacco, & inoltre impiegato per la disinfezione periodica di
magazzini, stalle, locali ad uso civile e domestico.

E’ frequentemente utilizzato in caso di incendi boschivi, per arginare e fermare, con il suo
potente getto d’aria, il propagarsi del fuoco nel sottobosco. L’atomizzatore distribuisce
perfettamente prodotti liquidi, granulari e pulverulenti.

E’ dotato di uno schienale confortevole ed anatomico con imbottitura in materiale ignifugo,
idrorepellente e non cancerogeno. Isolato dalle vibrazioni tramite 4 ammortizzatori, ha spallacci
regolabili e serbatoio trasparente in materiale plastico resistente alla corrosione ed ai raggi
ultravioletti. E’ fornito completo di kit per la distribuzione di prodotti liquidi, polveri e granuli.
Accessori extra: 1) Getto biforco.

T . ______ CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore Volpi&Bottoli, monocilindrico, |Carburante Miscela 5%
2 tempi, raffreddamento ad ’
aria
Cilindrata 60 cc Accensione Elettronica
Potenza 3,5 HP (2,6 KW) Avviamento Autoavvolgente
Velocita aria 150 m/s Serbatoio 13.5 1
liquidi 181
Portata aria 700 mc/ora Serbatoio 1,61
miscela
Giri/minuto 7000 Imballo 35x45x70 cm
(serb. 13,51)
35x50x70 cm
(serb. 18 )
e ; GITTATA
Orizz. Liquidi 12-15m Vert. Polveri 10-12 m
Vert. Liquidi 10-12 m Orizz. Granuli 10m
Orizz. Polveri 13-16 m Uscita liquidi 0-4 I/min




IDENTIFICAZIONE MACCHINA
Per qualsiasi informazione o comunicazione rivolgersi al produttore VIBI SPRAYERS SRL

citando sempre il numero di matricola della macchina ed il modello.
MODELLO - TIPO - IMMATRICOLAZIONE - ANNO DI FABBRICAZIONE

GARANZIA

La VIBI SPRAYERS SRL garantisce il motore per 12 mesi dalla data di consegna ed in tale
periodo la responsabilita della ditta & limitata alla riparazione o sostituzione delle parti che a
Suo giudizio siano ritenute difettose.

| pezzi dovranno essere recapitati in porto franco alla sede della societa. Le spese di mano
d'opera per l'intervento non sono incluse nella garanzia.

In nessun caso la VIBI SPRAYERS SRL potra essere tenuta a risarcire danni derivanti
dall'impiego scorretto dell'operatore.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
. Per qualsiasi anomalia o emergenza premere riportare il pulsante di arresto sullo “O”.
. Non togliere i carter di protezione (es. marmitta).
. Rimontare i carter di protezione dopo aver fatto qualsiasi manutenzione.
. Non rimuovere le etichette preesistenti.
. Non mettere le mani nella zona testa motore e carter protezione marmitta.
Non vestirsi con indumenti svolazzanti ma indossare tute aderenti.
. Adoperare ricambi originali VIBI SPRAYERS SRL
. Assicurarsi che non vi siano bambini o altre persone non addette all'uso della macchina.
Non gettare combustibile (benzina) sulla macchina, “PERICOLO D'INCENDIO”. In caso di
necessita adoperare un estintore a polvere.
10.  Non lasciare oggetti di plastica sulla testa motore durante il funzionamento della
macchina (pericolo di colata del materiale).
11.  Non avvicinarsi con utensili taglienti al tubicino della miscela.
12.  Verificare che prima del funzionamento della macchina:
- il tappo serbatoio sia ben chiuso;
- il tubicino miscela sia ben inserito.
13.  Non coprire la presa d'aria motore, provocherebbe un eccessivo surriscaldamento del

motore.
14.  Non appoggiare o lasciar stracci sul carter protezione marmitta.

CONOOAWN

La macchina supera gli 85 dB (A) nonostante la marmitta sia dotata di silenziatore; quindi, per
lunghi periodi di lavoro, indossare cuffie di protezione.

MESSA A PUNTO
La macchina dopo essere stata tolta dallimballo non necessita di particolari operazioni di
messa a punto. L'operatore prima di passare alla fase di rodaggio deve preparare una miscela
(olio/benzina) per il funzionamento della macchina e provvedere al montaggio della lancia

liquidi.

PREPARAZIONE MISCELA
Mettere 5 parti di olio (specifico per motori a due tempi) in 100 parti di benzina. Nel caso di

rodaggio il rapporto olio/benzina & di 6 a 100.

MONTAGGIO LANCIA LIQUIDI
1. Posizionare il gomito nero allo shocco della coclea e stringere utilizzando la fascetta gia

montata al cavo comandi.
2. Posizionare il tubo spiralato nero all'estremita del gomito e stringere utilizzando la

fascetta fornita nel sacchetto in dotazione.
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3. Allentare la vite della fascetta dellimpugnatura ed allentare il pomolo della manopola ed
inserire il tutto all'estremita del tubo spiralato.

4. Allentare quindi la fascetta che stringe il rubinetto liquidi e inserire il tubo nero liscio in
quello spiralato.

5. Stringere quindi la vite, regolare I'impugnatura a piacimento ed avvitare il pomolo della
manopola.

6. Inserire un’estremita del tubetto liquidi al porta gomma dello spruzzatore ed inserire
I'altra estremita del tubetto al porta gomma (526902) posto sotto il serbatoio liquidi.

RODAGGIO

1. Svitare il tappo serbatoio e versare la miscela olio/benzina (rapporto 6 a 100).

2. Rimontare il tappo serbatoio.

3. Verificare i seguenti preliminari: -

- il tubicino miscela deve essere ben inserito;

- i carter di protezione devono essere montati;

- la pipetta della candela deve essere ben inserita;

- il pulsante di arresto deve essere in posizione “I”;

- la leva dell’acceleratore deve essere abbassata;

- la levetta dell’aria deve essere chiusa;

4. Aprire il rubinetto miscela.

5. Nel caso di avviamento auto-avvolgente passare al punto (7). Nel caso di avviamento con
funicella avvolgere la stessa sulla puleggia tenendo presente il senso di rotazione dato dalla
freccia.

6. Tirare energicamente la cordicella fino al totale svolgimento e rilasciare immediatamente: il
motore si mettera in funzione.

7. Alzare la levetta dell’aria. Nel caso il motore non entri in funzione ripetere le operazioni ai
punti6e 7.

8. Nella fase di rodaggio, per le prime 10 ore di lavoro, non muovere la leva dell'acceleratore
gas oltre i 2/3 della sua corsa. Questo & importante per la durata e la buona conservazione
del motore.

AVVIAMENTO

a) Avviamento a freddo
N.B.: Per la miscela il rapporto olio/benzina & 5 a 100

Nel caso la macchina non sia in funzione da piu di otto ore procedere all’avviamento seguendo
le istruzioni al capitolo Rodaggio dal punto 1 al punto 8.

A macchina avviata € a discrezione dell'operatore muovere la leva dell’acceleratore a gas fino
al massimo della sua corsa.

b) Avviamento a caldo

1. Svitare il tappo serbatoio e versare la miscela olio/benzina (rapporto 5 a 100).

2. Rimontare il tappo serbatoio.

3. Aprire il rubinetto miscela.

4. Nel caso di avviamento autoavvolgente passare al punto (5). Nel caso di avviamento con
funicella avvolgere la stessa sulla puleggia tenendo presente il senso di rotazione dato dalla
freccia.

5. Tirare energicamente la cordicella fino al totale svolgimento e rilasciare immediatamente.
Quindi il motore si mettera in funzione.
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ARRESTO DELLA MACCHINA

A) Arresto di emergenza
Per qualsiasi anomalia o emergenza portare il pulsante di arresto in posizione “O”.

B) Arresto di fine ciclo lavoro

1. Portare la leva acceleratore gas nella posizione di minimo.
2. Portare il pulsante di arresto in posizione “O”.

3. Chiudere il rubinetto miscela.

C) Messa a riposo

L'operazione € necessaria qualora si intenda non utilizzare la macchina per pitl giorni.

1. Arrestare la macchina come da paragrafo B.

. Chiudere il rubinetto miscela.

. Svitare il tappo del serbatoio miscela.

. Staccare il tubicino della miscela.

. Posizionare un recipiente di capacita max 2 litri sotto il rubinetto miscela ed aprire lo stesso:
il serbatoio si svuotera.

. Riavvitare il tappo.

. Svitare la fascetta cuffia carburatore dall'apposita vite.

. Togliere la cuffia.

. Posizionare il recipiente adeguato sotto il carburatore.

0. Inclinare la macchina dal lato del carburatore per svuotare la vaschetta carburatore.
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MANUTENZIONE ORDINARIA
ATTENZIONE: OPERAZIONI A MACCHINA FERMA

PULIZIA FILTRO ARIA
Nel rendimento del motore il filtro d’aria ha una funzione molto importante; un filtro otturato o

sporco non permettera mai al motore una prestazione normale, percid ogni trenta ore di
funzionamento occorre smontarlo e lavarlo con benzina o petrolio.

Nel caso in cui il motore lavori in ambienti polverosi, & bene ripetere l'operazione a minori
intervalli.

Per la pulizia si procede nel seguente modo:

1. Togliere la fascetta.

2. Smontare la cuffia carburatore e rimuovere la griglia.

3. Lavare il filtro come precedentemente indicato.

4. Immergere il filtro in un lubrificante (gasolio) estrarlo e lasciarlo colare.

5. Rimontare i vari pezzi.

CANDELA:

1. Ogni 50 ore di funzionamento smontare e ripulire la candela. Controllare la distanza tra gli
elettrodi che deve essere sempre compresa tra 0,6/0,7 mm. In caso contrario sostituirla
assicurandosi che la candela nuova corrisponda al tipo originale o similare.

2. Indipendentemente dal consumo sostituire la candela dopo 200 ore di funzionamento.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ATTENZIONE:OPERAZIONE DA EFFETTUARE SOLO DA TECNICO SPECIALIZZATO.

Qualora si presentasse la necessita di operare su es.: cilindro, testa, camicia etc.
Per qualsiasi anomalia, cattivo funzionamento o sostituzione parti, chiamare direttamente la
VIBI SPRAYERS SRL od il rivenditore autorizzato ove e stato acquistato I'apparecchio.

SMALTIMENTO DELLA MACCHINA

Quando € terminato il ciclo vitale della macchina si deve smontare la candela ed il serbatoio in
plastica; smaltire queste parti attraverso gli appositi enti preposti.

Il resto della macchina deve essere smaltito in qualsiasi deposito di demolizione metallo.

IMPIEGO DELL’ATOMIZZATORE

TECNICA DELLA NEBULIZZAZIONE

Per poter impiegare correttamente l'atomizzatore & necessario essere consapevoli del
particolare suo modo d’'uso che & alquanto diverso dal sistema di irrorazione tradizionalmente
usato.

Una protezione efficace deriva principalmente dalla quantita di sostanza attiva che viene
distribuita per pianta o su una determinata unita di superficie indipendentemente dalla
maggiore o minore diluizione in una prefissa quantita d’acqua. Conseguentemente, se per
irrorare una certa superficie, si impiegava, con una comune motopompa, o pompa a spalla, una
quantitd di kg. 1 di principio attivo sciolto in 100 litri d'acqua (miscela all 1%), con
I'atomizzatore si pud immediatamente scendere a 20/30 litri di acqua per la stessa superficie,
sciogliendo in questo quantitativo il kg. di principio attivo: occorrera poi lavorare con calcolata
rapidita per poter coprire con i 20/30 litri di acqua tutta la superficie per la quale si impiegavano
100 litri di acqua.

Per facilitare questo calcolo, si consiglia di iniziarsi alluso dellapparecchio con miscele a
concentrazione limitata e quindi aumentare progressivamente la concentrazione con la maggior
confidenza nell'uso dell’atomizzatore.

RISPARMIO DI ANTIPARASSITARIO

In un secondo tempo, quando si sara appreso il modo di conduzione efficiente e corretto della

macchina, oltre alla concentrazione delle dosi, si potra ridurre la quantita di sostanza attiva del

20% e cio grazie al fatio che questo sistema non dilava la vegetazione, e quindi, non avendo

perdite per sgocciolamento, tutto l'antiparassitario rimane sulla superficie della pianta a

protezione della stessa.

Si ricordi che:

1. Meglio non dare pit liquido di quanto necessario.

2. L'irrorazione di un 20-30% della superficie fogliare & sufficiente.

3. Se il fogliame & piuttosto denso l'ugello spruzzatore deve essere guidato con lentezza per
migliorare la penetrazione dell’'antiparassitario.

4. Si evitino i bruschi movimenti con la lancia : su alberi alti non tenere la stessa in verticale, ma
leggermente inclinata e tenuta ferma per qualche attimo, affinché I'aria si spinga in altezza.

IMPIEGO CON POLVERI

E’ necessario usare polveri secche e senza grumi. Versare adagio la polvere nel serbatoio e
non costiparla. Non riempire il serbatoio oltre i 3/4 della sua capacita.

Per la trasformazione della macchina vedere pit avanti le apposite istruzioni.

L'erogazione della polvere si pué comandare con la manopola situata sul gomito della lancia.
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In aperta campagna, per ottenere la massima gittata, si deve lavorare con il motore al massimo
di giri, aprendo completamente la valvola polveri (ruotare in senso antiorario).

In serre, ed in genere su piante delicate, si pud tenere il motore ad un’accelerazione inferiore, o
anche al minimo, e si regola la quantita di polvere con la manopola di regolazione.

IMPIEGO CON GRANULARI

Eseguire la trasformazione della macchina come indicato piti avanti.

Assicurarsi che il prodotto granulare sia ben asciutto. Prima di versare il prodotto nel serbatoio
chiudere completamente la valvola a farfalla ruotando la manopola situata sul gomito della
lancia in senso orario. L’erogazione del prodotto granulare viene regolata ruotando la valvola a

farfalla che si trova sul gomito della lancia.




ATTENZIONE !!

Oltre alle prescrizioni di carattere generale sull’'uso della
macchina attenersi scrupolosamente a quanto segue concernente
Putilizzo di prodotti chimici potenzialmente pericolosi per la salute.

- Non usare 'atomizzatore con sostanze infiammabili liquide o in polvere.

- Non usare 'atomizzatore con acidi o solventi.

- Non usare liquidi ad una temperatura superiore a 50° C.

- Usare 'atomizzatore solo all’aria aperta.

- Vietare assolutamente l'uso dell’atomizzatore a bambini, adolescenti e
donne incinte.

- Indossare occhialini, maschera, guanti e vestiario protettivi.

- Evitare inalazioni di goccioline durante l'uso.

- Evitare il contatto di sostanze chimiche con la pelle.

- Non mangiare e non fumare durante il trattamento.

- Dopo l'uso, lavare accuratamente le mani, il viso e gli indumenti utilizzati.

- In caso di accidentale contatto con la pelle ed occhi, rivolgersi al medico di
fiducia.

- Non mangiare frutti od ortaggi trattati se non & trascorso il tempo previsto
dal produttore del prodotto chimico utilizzato e, prima del consumo, lavarli
accuratamente.

- Non preparare la soluzione nel serbatoio ma utilizzare sempre un
contenitore adibito esclusivamente a questo.

- Non disperdere nell’ambiente i prodotti chimici utilizzati.

- Per quanto non contemplato nelle presenti prescrizioni attenersi
scrupolosamente a quanto raccomandato dal produttore del prodotto
chimico utilizzato.
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