MOTORI A BENZINA
LC 152F

LIBRETTO ISTRUZIONI
M9913107

Loncin

Tenere il presente manuale a portata di mano, per poterio consultare in qua!siaéi momento.

Il presente manuale costitulsce parte integrante del motore e deve essere conservato o
ceduto insieme alla macchina.

Tutte le Informazion! e le specifichie contenute nella ubblicazione sono agglomate
in base all'uitimo prodotio realizzato al momento mrgpa. ' St

Solo il tipo D & prowvisto di motorino di avviamento elettrico @ manuale.

LEGGERE ATTENTAMENTE I. PRESENTE MANUALE D'USO. Prestare particolare
attenzione ai simboli e alle istruzioni seguenti;

A\FERICOLE

A s,

ANATTENZIONE

.Sé non si seguono e istruzionl si rischia la morh o gravi lesioni

ISe 'r;o? ¢l seguono le istruzionl si pud rischiare la morte o gravi
esion

Se non sl seguono le Istruzion si possono

| riportare lesionl di minore entita.

NOTA

Se non si seguono le istruzionl si pud rovinare I’ apparecchio
0 un aitro oggetto )

N.B.

Fornisce informazioni utili

In caso di problemi o per qualsiasi domanda sul motore, rivolgersi al rivenditore.
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SICUREZZA DEL MOTORE

1. SICUREZZA DEL MOTORE

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA ‘ '

La maggior parte degli incidenti con i motori pud essere prevenuta se si seguono tutte le istruzioni

riportate nel presente manuale e nel motore. Di seguito vengono descritti alcuni degli incidenti

pill comuni, inslsm al modo migliors per proteggers se stessi e gl altri."

Responsabliita dej proprietario _ .

"« I mofori sono progatiati per fomire un servizio sicuo & affidabile se fatti funzionare secondo

1e istruzioni. Leggere e capire quanto scritto nel presente manuale d'uso prima di utilizzare
il motore. La mancate osservanza delle istruzionl pud genarare iesioni alle persone o -
allimpianto. - : - :

» Sapere obme'fnrmare velocements il motore, e capire Ia funz’ioné di tutti | comandi. Non
permetiers a.nessuno di usare il motore senza essere stato correttamente istruito. |

- Non lasciare che i bambini facciano funzionare il motore. Tenere bambini & animali lontani

: .dalia zona di operazione.

Precauzioni per il rifornimento '

La benzina & un materiale estremamente infiammabile e i vapori possono essere esplosivi.
Effettuare P'operazione dl rifornimento al’aperto, in un’area ben.ventilata con. il motore spento.
Non fumnare e tenera lontane fiamme o sciniille. Conservare la benzina sempre in un contenitore
idoneo. In caso di fuoriuscite di carburante, assicurarsi che Parea si asciutta prima di avviare il
-motore: -

Gas di scarico caldi

» Lamarmitta diventa rovente quando il motore & in funzione e rimane tale per qualche
tampo dopo to spegnimento. Fare attenzione a non toccare la marmitta mentre & calda.
Lasciare raffreddare il motore prima di riporlo al chiuso.

* Per evitare rischi di incendio e fornire un’adeguata ventllazione alle applicazioni
dell’attrezzatura in un ambiente al chiuso, tenere Il motore a una distanza di 1 m almeno
dalle paret! délFedificio-o da altri-attrezzi durante il funzionamento. Non collocare oggetti
infiammabill vicino &l motore,

Rischl da monossido dI carbonio

Il gas di scarico contiene particelle velenose di monossido di carbonio, Evitare Finalazione del
gas di scarico. Non far funzionare mai il motore In un garage chiuso o in un'area ristretta.

Attrezzatura di aitro tipo

Leggere e istruzioni fornite con Fatirézzatura azionata dal presente motore per eventuali e ulteriori
precauzioni di sicurezza da osservare durante 'avvio, larresto, il funzionamento del motore, 0.
relativaments al'eventuale abbigliamento protettivo necessario durante f'uso dellattrezzatura.

05

POSIZIONI DEI COMPONENTI £ DEI COMANDI

2.POSIZIONI DEI COMPONENTI E DE! CbMANDI

LEVA DELLO
STARTER

RUBINETTO
CARBURANTE

AVVIAMENTO

TAPPO
SERBATOIO
CARBURANTE

CANDELA

MARMITTA

TAPPO
SERBATOIO
OLIO

TAPPO DI SCARICO
DELL'OLIO
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COMANDI - COMANDI
' INTERRUTTORE MOTORE -

3. COMAND!
Rubinetto carburante

[l rubinetto del carburante apna e chiude il passaggio del carburante tra il serbatoio
@ il carburatore. Perché il motore funzioni, questa leva deve trovarsi in posizioneON.
Quando non si usa il motore, mettere la leva della valvola in posizione OFF per
evitare che il carburatore sl riempia dl carburante e per ridurre le poss!billta di
fuoriuscite dello stesso. '

RUBINETTO
CARBURANTE }

Leva della Valvola dell‘aria
Questa leva apre e chiude la vaivola dell’aria nel carburatore.
La posizione CLOSE (chiusa) amochlsoe la miacela di carburame quando si deve avviare
il motore freddo. :

ON La posizione OPEN (aperta) fomisce {a corretia miscela di carburante per il funzionamerito
’ dopo I'avvio, e per |l riavvio del motore caldo, =
Alcuni tipl di motore usano un comando della valvola delfaria mantato a distanza invece
della leva montata direttamente sul motore @ mostrata di seguito.

LevadellaVaIvola aFarfalla - : . L APERTA

La leva della valvola a farfalla controlla la VELOCITA’ del motore.”
S? les' muove questa leva nelle dlreziom Indicate nella figura, il motore accelera o
rallenta.

Manigha dl Avviamento del motore B
Tirando ta maniglia di avviamento a corda, si awvia il motore,

LEVA DELLA VALVOLA
A FARFALLA

Interruttore del Motorg

Linterruttore del motore abliita e disabilita il sistema di accensione del motore. A
Perché il motore funzioni, questo interruttore deve trovarsi in posizione ON. MANIGLIA DI AVVIAMENTO
Se si sposta l'interrutiore in posizione OFF, il motore si arresta.
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CONTROLLO PREOPERATIVO

- 4, CONTROLLO PREOPERATIVO -

LA MACCHINA E' PRONTA PER ESSERE A\MATA? ‘

Per salvaguardare la propria sicurezza e per allungare la durata dell’apparecchxo. & molio
. importante prendersi qualché momento prira di awiare il motore per controllame la
condizione. Prima di avviare il motore, provvedere a qualsiasi problema riscontrato, e
assicurarsi che il rivenditore autonzzato lo abbla risolto

i A AVVISO :

Una manutenzione lmproprin del motore,
o la mancata correzione di un problema
prima dell'avvio, potmbbam Ccausare un
maifunzionamento in cul l'operam
potrehbe subire serle lestoni. Eseguira
sempre un'ispezione preoperativae .
correggere quaisiasi pmhhma riscontrato.

Prima di iniziare i controlli preoperativi, assicurarsi che il motore sia collocato su tina’
superficie piana e che finterruttore del motore sia posizlonato su OFF

. Controllo delle Condizioni generali del Motore

e Guardare intomo e sotto al motore per evemuah maocme di perd ite di ofio o di
© benzina.
e Togliere lo'sporco o detriﬂ in eccesso in pameolara mtomo alta marmma e al
motorino di avviamento - . s
e Cercate eventuali segni di danni.
* Controllate che tutte le protezioni e | coperchi siano al proprio posto, e che tuttl
- dedi, i bulloni e le viti snano serati.

Controllo del Motore

Controllare il livello dell'olio del motore. Se si fa funzaonare il motore con un livello di olio

basso, questo si potrebbe danneggiare.

li sistema di controllo dell'olio (sui tipi di motori dove & apphcabile) ferma automaticamente
il motore prima che il livello del’clio scenda sotto i miti di sicurezza. Comunque per
evitare I'inconveniente di un arresto i lmprchso controllare sempre il livello dellolio. prima
di avviare It motora. -

* Controllare i f}ltro delfaria. Un ﬁnm sporco |im|ta il flusso dell'ana al carburatore nduoendo
,le prastazioni de! motore:

' Controliare-l livello del carburante. Se s awiall motore con il serbatolo pneno si glimineranno .

osi ridurranno fe interruznon: peril nfornimemo
Controlio dell'lmplanto azionato dal Motore

Leggere le istruzioni fornite con Pattrezzatura azionata dal presente motore per everituali
e Ulteriori precauzioni e procedure da csservare prima deli'avvio del motore.
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FUNZIONAMENTO

5. FUNZIONAMENTO
PRECAUZIONI PER UN FUNZIONAMENTO SICURO'

Prima di usare il motore per la prima volia, rileggere lg INFORMAZIONI IMPOHTANN
PER LA SICUREZZA v il capitolo intitolato CONTROLLO PREOPERATIVO.

AAVVISO i
. Wges dl monossido di cabionlo  tossico. |
L'inalazione del gas pud causare perdits : |

di conostanza e persine la morte. Evitare
leameola-zlonlchepoounouporro t
| -Vutente af ymnquldo di carbonlo. -

" Leggere le istruzioni fornite con i’attrezzatura azuonaia dal presente motore per eventuali

e ulteriori precauzioni di sicurezza da osservare durante Favvio, farresto o. it funzionamento
def motore.

AVVIO DEL MOTORE
1. Spostare la leva del rubinetto carburante in posizione ON

RUBINETTO
CARBURANTE\

'APERTA

CHI

2. Peravviare un motore freddo, muovere la lava de!la valvola dellaria in posizione
CLOSE (chiusa).
Per riavviare un motore caldo, lasciare la leva della valvola dsll‘aria in poslzlone
OPEN (aperta).
Alcuni tipi di motore usano un comando dalla valvola delraria mmlato a distanza
invece della leva montata direttamente sul motore e mostrata di seguito.
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'FUNZIONAMENTO

LEVA DELLA VALVOLA
DELL'ARIA

APERTA

3. Spostare la leva della valvola a farfalla lontano Tispetto alla posizione SLOW (lento),
_ acirca 1/3 della distanza dalla posizione FAST (veloce).

Alcuni tipl di motore usano un comando defia vaivola delfaria montsto a distanza lnvece
" della leva montata direttaments sul motore e mostrata di seguito.

LEVA DELLA VALVOLA
A FARFALLA

4. Spostare l'interruttore del mmoremposizinpéLON.- o
INTERRUTTORE MOTORE

5. Accendere il motore di avviamento
MOTORINO D§ AVVIAMENTO A CORDA (tutti | tipi di motore):

Tirare la maniglia del motorino di avviamenio finché non si incontra resistenza, a’
questo punto tirare pils energicamente.
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FUNZIONAMENTO -

Riporiare delicatamente la maniglia di avviamentto in'poslzione

6. Se la leva della valvola dell'aria & stata portata In posizione CLOSE {chiusa) per
_avviare Il motore, postaria graduaimente in posizione OPEN {aperta) man mano che i

motore si scalda. LEVA DELLA VALVOLA
DELL’ARIA

CHIUSA

ARRESTO DELLA MACCHINA

Per fermare il motore in condizion di emergenza, spostare semplicemente linterruttore
del motore in pomzmne OFF.In condizloni normall, osservare la procedura seguente.

1. Spostare la leva della valvola dell aria in pos&z:one SLOW (lento)

Alcuni tipi di motore usano un comando delia valvola a farfalla montato a distanza
invece della ieva montata direttaments sul motore @ mostrata di segutto

LEVA DELLA VALVOLA
DELLA FARFALLA
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FUNZIONAMENTO

MANUTENZIONE

2. Spostare l'interruttore del motore in posizione ‘OFF.
INTERRUTTORE MOTORE

3. Spostare la leva del rubinetto carburante in posizione OFF. -

RUBINETTO
CARBURANTE

APERTA

IMPOSTARE LA VELOCITA' DEL MOTORE
Posizionare Ia Ieva della vaivola a farfalla sulla velocita del motore desiderata.

Alcuni tipl di motore usané un comando della valvola # farfalia montato a dlslanza invece
della leva montata direttamente sul motore e mostrata di seguito.

Per i consigli relativi alla velocita del motore consultare le istruznoni fomnite con l’impianto
azionato dal motore.

LEVA DELLA VALVOL
A FARFALLA
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8. MANUTENZIONE

IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE

. Una buona fanutenzione & eésenziale per un funzioriamento sicuro, edopbmicb' e senza

probleml. In questo modo sl contribuisce anche a ridurre I'inquinamento dell'aria. .

Una manutenziona tmpropria del motore, |
o la mangata correzione di un problema.
prima dell'avvio, potrebbero causare un |
malfunzionamento In cul 'operators
potrebbe subire jesioni gravi o mortall.
Segulre sempre l¢ operaziont consigliate
per l'ispezione e la manutenzione ed
: affettunatie sempre setondo la frequenza
riportata nel presente manuale d'uso. .

Per provvedere alla cura e alla manutenzione corretie del motore, attenersi a quanto.
descritto nelle seguenti pagine, ovvero la frequenza delle operazioni, i metodi di ispezione
e le semplici procedure di manutenzione con F'ausilio di Utensill. Per gli aftri interventi di

‘ manutenzione pil difficoltost, o che richiedono utensili particolari, & meglio rivolgersi a

professionisti dai settore, @ di norma sono effettuati da tecnici o meccanici quallﬁcati

La frequenza delle operazioni di-manutenzione fa riferimento a condizioni di funzmnamento
normaii. Se si usa il motore in condizioni diverse, come eccessivo carico per periodi di -
tempo prolungati o funzionamento ad alte temperature, o uso in condizioni di umidita o
polvere eccessive, consultare il proprio rivenditore autorizzato per la manutenzione per.
avere consigli specifici in base alle esigenze e agli usi personali. , )

'SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE

Riportiamo di seguito alcune precauziom di sicurezza pili importanti. Tuttavia non possmmo
avvisare gli utenti di qualsiasi rischio pensabile che possa emergere durante la manutenzione.
Solo futente pud decidere se & il caso o meno di effettuare una certa operazione.

ese'gua una manutenzione | ria

o non osservano la precauzionl, si
possono causare malfunzionament] con
rischio di gravl lesion! o di morte, -
Attenersl sempre alle procedure e alle

- precauzion| riportate nel Manuale d'uso.
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MANUTENZION'E

Ricordare che il rivenditore autorizzato per ia manumnzxone conosce meglio la macchma‘

Precauzioni di Sicurezza

® Assicurarsi che il motore si spento pnma di comincuane & esequire uualsiasi

interventa di manutenzione o riparaziane.
In questo mado si eviteranno numerosi riachi potenziali:

m Avvelenamento da Monossido di Carbonio dél gas di scarico
Assicurarsi che ci sia adeguata ventilazione gquando si usa il motore.
= Ustionl da contatto con le parti roventi-

Far raffreddare il miotore e it sistema di scarico prima ﬁtoucare i component.

m Lesionida wntatto con [e parti In movimento :
Non far funzionare il. motore senza conosoere le adeguate istruzmni d'uso

L Leggere Ie Istyuzioni prima di usare’ il motore, 6 assicurarsu di avere gli utensili e

- le capacita necessari.

si eseguono operazioni che interessano la benzina. Usare solo solventi non
inflammabili - mai la benzina - per pulire i com Ponen’a . Tenere lontane sigarette,
scintille e fiamme da tutte le parti lnteressata | carburame .

edé amezzato per eseguure mterventl dl rnanutanzlone -] nparaz:one

Per garantire la migliore qualita e aﬂ‘idahilila del motore, usare- per le operaaoni d|
ripatazione e sosmuznone solo componentl nuovi e orlglnali o] aquwa!enh .

‘Per ridurre la possibilita di incendio o esplosione. fare estrema attenzione quando

* LIVELLO MASSIMO DI CARBURANTE

TABELLA DI MANUTENZIONE
PERIODO DI'MANUTENZIONE REGOLARE "1 pei : — i
Da effthuare con la requarzamonsbo od | A | mese ok O e s
hdleala.qusla.tralamem-vienepﬁm.a :g:i gg:g::: L 0500 o100m 300 ore
VOCE N e | ® | @ 8
—_ Contraliare fvello -
® lodelnnm : are o T ) o -
'y Fihod’eﬂ'arpu , Pullre . - o . Of) .
e Sostiiee. - § . 1. o= . . - O%
| [Puin o
) - ControlL-Pulice . |- - . . o)
® | Candela . .
Sostituire . - I : . (o]
o | Pamscintile . Pulie ] - B e
o | Velocith a folls Controll.-Regolare ST G (o]
@ | Gloco deils candela | Controil.-Regolare . B . i Q)
™ "Serbatoio & (Tro Puire - : = o
® | combustions Pobw' ogni 300 ore (2) _
® { Tubodel carburante | o iiiame ogni 2 anni (sostituire 8@ necessario)(2)

" @ Vol collegate alle emissioni

¢ Sostituire solo il companente di carta
) meadare alla manutenzione con pils fraquenza quano si usa il motore in aree con prasenza
vere
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MANUTENZIONE -

@) Questi componenti davono essere sottopnsh g manutenzione presso un rivenditore

- autorizzato di generatori, salvo se il proprietario sia in possesso degli-strumenti adatti e

abbla competerize in ambito meccanico. Consultare il presente manuale.per ie procedure
di manutenzione.

RIFORNIMENTO

Capacita del serbatoio del carburante: 1,4 Litri

Con Ii motore spento, togliere il tappo del serbatoio del carburante ¢ controllare If livello -

_del carburante. Rabboccare il serbatoio se il livello & basso.

La benzina & un materiale-estremamente '

.Inflammabile ed esplosivo. Sl possono
riportare ustionl o serie lesioni q:ando
si tocca questo carburante.: :

.» Arrestare Il motore @ tenere iontane
font! di calors, scintlile e flamme.
« Gestire ll carburante solo sli‘aperto.
. « Asciugare eventuall fuorluscite
_dl carburante immediatamente.

Eseguire le operazioni di rifornimento in un‘area ben vVentilata prima di avviare il motore.
Se il motore & stato in funzione, lasciarlo raffreddars. Effettuare Il rifomimento con curs,
per evitare fuoriuscite di carburante. Non riempire oftre | limiti del filtro. Dopo Il fornimento,
serrare saldamente |l tappo del serbaimo

Non eseguire mai il rlfomimento all'lntemo di un ednﬁclo dqve i fumn della benztna possano

. raggiungere fiamme o scintilié. Tenere ia benzina lontano da strumenti come spie lummose
_bar‘becua, elettrodomestnm. utensuh a energna elattnca ecc. -

Le fuoriuscite di carburante possono provocare non solo nschn di snoendio, ma anche
danni ambientali. Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.
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MANUTENZIONE

NOTA il carburante pud dannegglare la vemice e la plastica. Fare attenzione

: alle fuoriuscite dI carburante quando sl effettua I rifornimento del

: serbatolo.ldannlmmdalcarbumnmfuaﬂusﬂtononsonompem
dalla garanzia.

CONSIGLI PER L'USO DEL CARBURANTE

Usare benzina senza piombo con un numero di ottano peri a.86 o superiore -

‘Questi motori sono centificati per funzionare con benzina senza plombo. Questo 1ipo di
c;rtguranée prorci!uce meno depositi sul motcre e le candele prolungando la durata del
Sl ma di SCarico. .

- Non usare mai benzina vecchia o oontammata o una mlscela di oiio eornbustiblle e
benzina, Evitare di far entrare nel serbatoio sporco o acqua.

. Occasionalmente pud capltare di sentire tin leggero‘schiocco’ o “intinnio’ durante 'uso
del motore con carichi pesanti, ma non ail caso dr pmoocuparsi ‘

Y

Se questi rumori si verificano a una velomté del mctore costante Con carico normale, _
cambiate marca di benzina. Se persistono, rivolgersi a un rivanditore autorizzato.

Far lunzlonare i motore con questi rumori pemmntl pué danneggiario.

Farlunzlanmlimatorehpresomdlquutlrumorlmls!enﬂé aanslderato uso
Improprio, di conseguenza la Garanzia Limitata de Distributore non copre eventusil
eomponenrl danneggiati per questo tipo di utilizzo.

oy s

OONTROLLO DELL’OLIO DEL MOTORE
Controllara it livello delf'alio del motore con il motore spento e colloeam su una superficle

piana.
1. Togtiers il tappo del serbatoio/l’asta dilivelioe purrla. :

TAPPO DEL SERBATOIOVASTA DI LIVELLO

................

LIMITE INFERIORE
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MANUTENZIONE

2. Ingerire o togllere i'asta di livello senzia aw[tarla al collo del serbatoio. Controllare il
livelio dell'olio indicate sulfasta,

3. Se it livello dell'olio & basso, riempire fino allorlo con Polio consigliato.
4. Awvitare saldamente il tappo del serbatolofi‘asta di livello

NdTA Far funzionare il motore con un Iive.'lo di olio.basso pud
' dannggiarlo - 5

Il slstema di controllo delFolio éper i tipi di motore in cui & applncabile) spegne anaﬁcamante
il motore prima che il livelio deli'olio scenda sotto al limite di sicurezza. Tuttavia per evitare

" Pinconveniente di un arresto inaspettato, controliare sempre I'olio del monore prima di

avviario.
CAMBEIO DELL’OILO DEL MO'I'OBE

" Far defluire I'oilo del motore caldo per eliminario completamente e rapidemente.

1. Collocare un contenitore adatto sotto al motore dove raccogliere I' olio usato, quindi
togliera il tappo del serbatoio/'asta di.livello e. il tappo di s‘caricn

2 Far dafluire l'clio usato completamente, quindi reinstallare Il tappo dl scarlco e chiuderlo

con forza

Smaltire I'oliv usato del motore in modo compatibile con Fambiente. Conslgliamo
di metterio in un contenitore sigillato e portario alla stazione di servizio o al centro
di riciclaggio locale per il recupero. Non gattarlo nelia spazzatura. non versario a
terra o nelle fognature .

3. Con il motore coliocato su una superfice piana, riempire Il serbatolo con l'olio consighato
fino al bordo esterno del foro del sembatoio,

Capaclta del serbatoio delfolio det motore; 0,45 Lltrl

Fte;r funzionare |l motore con un livello di clio basso pud dannegglara 1l motore
stesso,

Il sistema di controllo dell'olio (per i tipi cﬁ motori in cuii & applicabile) ferma -

" automaticaments il motore prima che il livello delf'olic scenda sotto al ltmlte di
sicurezza.

Tuttavia, per evltare linconveniente di un arresto maspettato riempire il.serbatoio
fino al limite supenore e controllare regolarmente il livello dell'olio.
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MANUTENZIONE

4, Avvitare con forza il tappo del serbatoio/f'asta di livello

TAPPO DEL SERBATOIO
ASTA DI LIVELLO

? GUARNIZIONE
BULLONE

DI SCOLO

MANUTENZIONE DEL MOTORE

CONSIGLI PER L'OLIO DEL MOTORE _ |

Lofio & il principale fattore che influisce sulle prestazioni e la durata del motore. Usare
un ofio detergente automobilistico per motore & 4 tempi. .

Per un uso generale sl consiglia SAE 10W-30. Le attré visosit mostrare nelio schema
uente possono essere usate quando la temperatura media dell'area di lavoro rientra
nef campo di variazione consigliato.

. Gradi di viscosita SAE

—26 0 20 40 60 80 00,

L A b IR I BN . )
<30 -20 -10 0 10 20 - 30 - 40°C
" TEMPERATURA AMBIENTE

La viscostta dell'olio SAE e la classificazione della. manutenzione sono rigortate nell'stichetta
AP} apposta sul contenitore delf'olio. Consigliamo di usare Polio API SERVICE Categoria
SEo SF.
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' MANUTENZIONE.

CONTROLLO DEL FILTRO DELL'ARIA
Togliera il coperchio del fittro dell'aria e controliare i filtro. Pulire o sostituire | componenti

sporchl. Sostituire sempre { componenti danneggisti. Se il motore & prowvisto di un fittro-
delf'aria con bagno d'olig, controllare il livello delfolio;

FILTRO

COPERCHIO

MANUTENZIONE DEL FILTRO DELL’ARIA

Un fitro delfaria sporco limitera il flusso d'aria al carburatore, riducendo le prestazioni

det motore. l

Se il motore viene usato in aree con molta polvere, pulire il filtro del’aria pils spesso
rispetto a quanto riportato nella TABELLA DI MANUTENZIONE. | "o :

NOTA

'Se Il motore funziona senza filtro deli'aria, io sporco entrera ne! motore causandone un

rapido deterioramento. Questo tipo.di danno non & coperto dalla Garanzia Limitata del
Distributora. )
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MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE DELLE CANDELE
Candele consigliate: F7RTC o equivalentl

L‘uso di una candela non appropnata puo causare danni al motore
i Toguere il tappo della candela ed alimmare eventuall trame di sporco intorho alla

2. Togllere la candela con Ia chiave apposnta

CHIAVE DELLA , T
CANDELA - 070-0,80 mam

TAPPO DELLA CANDELA - ?

3. Controllare la candela. Soshtuma . gll e!ettrodl sono consumaﬂ o se l'lsolatore &
mcrinato o scagliato -

4 Misurare I'nterstizio delia candsta con.uno spessimetro adatto. La distanza deve essere

di 0 70—0,80 mm. Correggere se necessario piegando con attenznone l'eleitrodo laterale. .

5. lnstallare la candela a mano con attenzmne per evitare mcroci

B. Una volta che la candela & alloggiata nella propda sede. serrarla con l’apposita chlava '

per.comprimere la guarnizione

Se sl reinserisce una candela usata, dopo averia alloggiata nella sede serrare con
" un giro di 1/8 — 1/4. :

Se si installa una nuova candela dopo averla allogglata nella seda serrare con»
-giro.

NOTA

Una candela allentata pud diventare roventa e danneggiare Iif motore.
Un eccessivo serraggio della candela pud danneggiare le filettature nefla testa deic:lindro.
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:7. Inserire il tappo della candeta..

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ A FOLLE

1. Awviare il motore al'aperto, e fario scaldare finoa raggiungere la temperatura di
funz:onamento

2. Spostare la Ieva della valvola a farfaila: nella posiziona piil lenta.

- 3. Girare Ia vite di arresto della valvola a farfalla per ottenere la velocita a folle standard..

Velocitd a folle standard: 1.400+/-150 giriminuto

VITE DI REGOLAZIONE
DELLA VALVOLA A FARFALLA
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CUSTODIA/ TRASPORTO

7. CUSTODIA/TRASPORTO
CUSTODIA DEL MOTORE
Preparazione perla Custodia

E essenziale effettuare un'adeguata preparazione prime di riporre il motore per evitare
robleml e mantenerlo integro. Osservande le istruzioni riportate di seguito si evitera che
motore si arrugginisca o si corroda rimanendo integro nelle funzioni e neil'aspetto tn

tal modo sara in pm faclle riavviare il moiore dopo averforipesto. . . - ‘

Pulizia .. - : ; : e ‘ :
Se il motore & smto in funzuone fario raltreddare peralmeno mezzora prlma di effettuare
la pulizia. Pulire tutte s superfici esterne, ritoccare eventuali parti di vermice danneggiata,

e"rlvestnre le altre zone che possono essere soggette a ruggine con un sottile strato di
ollo. .

NOTA -

@ Usare un tubo per firrigazione o un implanto di lavaggio a pressione pud forzare

'acqua a entrare nel fillro def'aria o nel'apertura delta marmitia. 1.2 presenza di
asqua nel filtro deil'aria ba'nera it filtro & dal filtro o dalia marm!tta pué entrare
nel cilindro, causandn dei danni.

@ Il contatto dell’acqua con il motore caldo pub causare seri danni. Se Il motore &
- stato in funzione, lasciarlo retireddare per almeno mezzora prima di effetiuare 1l
lavaggio.

Carburante .
La benzina si ossida e si deteriora se il motore viene riposto per qualche tempo. La

benzina vecchia rende pil problematico 'avvia el motore, e lascia depositi di gomma
_che ostacolano il sistema di carburazione. Se la benzina contenuta nel motore si deteriora
durante la custodia, ¢i sono pil probabilita di dover far effettuare interventi di manitenzione
o sostituzione del carburatore-e di altri componenti del sistema di carburazione.

i peﬂndodnampodummilqualesipubiasuarelabemmmlserbatolaeneicarbummre
senza causare problemi di funzionalitd, varia a seconda di fattori come la miscela della

benzina, la tamperatura del magazzino di custodia, e il fatto che il serbatoio sia parziaimente
o completamente pieno. La presenza dell'aria in un serbatoio parziaimente pleno facilita
il deterioramento del carburante. Le temperature molto calde del magazzino di custodia
accelerano il processo di alterazione del carburante. | problemi di deterioramento del .

carburante possono verificarsi entro pochi mesi 0 anche meno se la berz!na dell’ultimo
rifornimento non era fresca .

La Garanzia Limitata del Dtstnbutore non copre danni al sistéma di carbirazione o |
problemi di prestazioni del motore derivanti da un'impropria preparazlone per la custadia.

& possibile aliungare la durata del carburante durante il periodo di custodia aggiungendo
uno stabilizzante formulato appositamente, oppure si pud evitare o :als|as| pmbiema
svuotando il serbatoio del carburarte e il carburatore.
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AGGIUNTA DI STABILIZZATORE DEL CARBURANTE PER AUMENTARE I..A DURATA

' DELLA BENZINA DURANTE LA CUSTODIA

Quando si aggiunge uno stabilizzatore, riempire il serbatolo del carburante con banzina
fresca, Se il serbatoio & riempito parziaimente, 'aria favorira il deterioramento del carburante,
Se si tiene un contenitore dn benzma per i rlfornlmento assicurarsi the’ contenga ' solo-
benzina fresca. - -

1. Agglungere lo stabllizza'tore del carburanta seguendo Ie Istmzlnni del produttore

2. Dopo aver aggiunto lo stabmzzatore. dccendere Il motore all’'aperto per 10 minuti e
assicurasi che [a benzina trattata con lo stabilizzalore si sia sostitiiita a quelia non -
irattata nal carburatore

a. Spegnere il motore, & spostare la valvola del carburante in posizione OFF.
SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO E DEL CARBURANTE

1. Collocara un contenitore apposito per la benzina sotto al carburatora. e utilizzare un
imbuto per evitare fuoriuscite di carburante. -

2. Togliere il bullone di scolo del carburatore e la vasca di sedtmenmzione, poi spostare
la leva del rubinetto carburante in posizione ON.

3. Dopo che tutto il carburante & stato fatto defiuire
in un contenttore, reinstaliare # bulione di scolo €
la vasca di sedimentazione. Serrarli con forza.
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" | BULLONE
DI SCOLO

Precatizion! per la custodia
1. Cambiare V'olic del motore
2, Togliere le candele '
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'INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DE! GUASTI

CUSTODIA/TRASPORTO

3. Versare un cucchiaio (5-10 cc) di olio per motore puillto nel ciindro.
4. Tirare Ia corda del motonno di avviamento diverse volte per distribuire Polio nel clhndro
8. Remstauare te nandale

" . Tirare fa corda del motorino di awiamento gentiimente finché non si incontra resistenza. -

In questo modo sl chiudona le valvole e Fumiditi non pud entrare nel cilindro del motore.
Far riavvoigere la ccrda del motorino di avviamento delicatamiente. ;

Se il motore viene nposto conla benzina nel serbatoio e nel carburatore, é Imporbante

ridurre il rischio di combustione dei vapori della benzina. Scegliere un posto iﬁer |a custodia .

ben ventilato, lontano da qualsiasi apparecchiatura the funzioni con Fausilio di fiamme
o elettricitd, come fornaci, scaldaba dgru: o asciugatrici. Evitare anche ogni area con motori
elettrici che producono scmmle. ove sono in funzione utensill elettrici.

Se possibile, evitare per la custodia zone con elevata umidita, perd',lé favorisce la comaslone.

Salvo se Il carburante & stato eliminato dal serbatoio, lasciare la leva della valvola del
carburante in posizione OFF per ridurre la posslbmtﬁ di fuonuscrte di carburante. :

‘Collocare il motore su una supexﬁcje piana Le oscﬂlaziom possono far fuoriuscire I'olio
o la benzina.

Con il motore e il sistema di scanco freddi, coprire il motore per proteggerio dalla polvere.

)l motore e il sistema di scarico caldi possono prendere fuoco o fonders qualche. materiale.

Non usare fogli di plastica per coprire il motors. Una capertura non traspirante raccogllera
la polvere intorno al motors, facilitando la comparsa di ruggine e corrosione,

Se il motore & provvisto di und batteria per il motorino di avviamento alettrlco ncaricare
la batteria una volta al mese per tutto il periodo in cui il motore & riposto in custodla In
questo modo si allunga la durata della batteria. : _

Rilavvio dopo la Custodla
Controliare Il motore come descritto nel capiblo CONT ROLLO PREOPERATWO

‘Se il carburante & stato toito durante la preparazuone alla custodia, riempire il serbatoio
con benzina fresca. Se si.tiene un contenitore con la benzina per ii rifornimento, assicurarsi

che contenga solo benzina fresca. La benzma si ossida @ si detarlom nel tampo rendendo
P |

pit difficile I'avvio.del mctore. .

Se i cilindri sono statl ricoperti d: olio durante la fase preparatona alla custodia, il motore

pqtre!a:lbe emettere del fumo oer quaiche minuto al momento dell'avvio. Ma & del tutto
normale.

TRASPORTO

Se il motore @ stato in funzione, lasciario rafiraddare almeno 16 minuti prima di caricare
Iimpianto azionato dal motore sul veicolo di trasporto. Il motore e Il sustema di scarico
caldi possono generaré ustioni e bruciare qualche materiale. -

Coliocare il motore su una superficie plana durante il trasporto per ndurre la possabllita
di fuoriuscite di carburante. Spostare la leva della valvola del carburants in posizione OFF.
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8. INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

LA MACCHINA.

Correzione

| 2, Controliare le posizionil Valvola a farfalia OPEN

NON PARTE Gausa Possliblle
1. Motorino Avviamentio
Eleﬁrtco mmr m JI‘I E Baftteria Scarica ‘ Ricaricare mm
Valvola del carburante OFF Spnstare 1a Ievnsu ON
Spostars la eva su GLOSE

(Chlusa]. eccetio se il motore

déi comandi
Interrutore del motore OFF gupg':'a'a l'ln‘lerrultore _
[ Mancanza dicamurents | Rilornire dicarburante |
Carburante rovingto; il motore
"9, Controllare |l . & stalo riposto senza trattare- - |, Svuolare il serbatolo del
carburante o eilminare la benzina, oppure | Carburanie e § carburatore.
& stato fornito con benzina , Riempire con benzina fresca
. fovinata___ . . .

3. Togliere & controllare
le candele

Cande!e difettoss, sporche o
con interstizi non eorreul_

Correggere a distanza
degl intersfiz oppure
sostituire i candele - -

Canidele umide di carburante

Asciugare ¢ reinstaliare le
candele. Avviare il motore

(il motore ha traboceato) con la leva della valvola a
fartalla In posizione VELOGE
. Filtro dei carburante ostruito, i
3. Portare il motore ’
presso un rivenditors -malfunzionamento del Sostitulre o ﬂm i
autorizzato 0 consLmare | carburatore, mulfunzionamento| componenti difettosi,
Il manuale dell'accensione, valvola in base alla necessita
bloccata, ece.
IL MOTORE NON HA ‘Ci Correzione
POTENZA plun Possiblle
1. Controllare il filtro Com entell del fitro ‘Puiire o-sostitulre IWi.
delfaria c:ostru'mﬂ . ‘componente/i del filtro
Mancanza di ca rburante ifornire

Carburante rovinato, it motors

il manuale

' & stato riposto senza trattare | Svuotare i serbatoio del

zér?;m" 8 o eliminare la benzina, oppure |carburante e il carburatore.
& stato fornito con benzina Riempire con benzina fresca
rovinata

) Filtro det carburante ostruito :

3. Portare Il motore - malfunzionamento del Sostituire o riparafe |

m&‘mﬁ%m carburatore; mulfunzionamento] componenti difetosi
dell'accensione, valvola in base alla necesgita

bloccata, ece.
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INFORMAZIONI TECNICHE E PER IL CONSUMATORE

'9. INFORMAZIONI TECNICHE E PER IL CONSUMATORE
'INFORMAZIONI TECNICHE
Posizione del Numero Seriale’

Segnare Il numero seriale del motore nello spazio sotiostante. I numeiro sard necessario -

quando si ordinano i componenti, e quando si fanno richieste tecniche o di garanzia,
Numero Seriale del motore; i o

Modlfica al carburatore per funzionamento ad alta quota

A quote elevate la miscela standard aria-carburante del carburatore & troppo ricca. Le
prestazioni diminulscono, e il consumo di carburante aumenta. Una miscela molto ricca
sporca anche la candela, rendendo pil: difficoltosa 'accensione. [l funzionamento ad
altitudine diversa da quella per cui & stata certificato Il motore, dopo un lungo periodo,
pud aumentare le emissiont. o ' '

Le prestazioni ad alta quota possono essere migliorate con apposite modifiche al .
carburatore. Se si use il motore sempre a un"altitudine superiore ai 1500 m, far eseguire
‘questa modifica da un rivenditore autorizzato. |l motore, se fatto funzionare ad alta quota
con le modifiche al carburatore per un uso in altitudine, produrra per tutta la sua durata

emissioni conformi a quelle standard. - : T =

Anche con una modifica del carburatore, | cavalli vapore del motore diminuiranno del
3,5% circa ogni 300 m di altitudine. L'effetto dell'altitudine sui cavalli fiscall sari maggiore
86 non viene eseguita nessuna modifica del carburatore.

Se un motors é.stato. modificato per attitudini elevate, la miscela di carburante-aria sard
pila povera se viene usato a quote pits basse. [l funzionamento ad altitudini inferiori ai
1.500 m con un carburatore modificato pud far surriscaldare il motore e generare seri
danni, Per usare il carburatore modificalo ad altitudini pil: basss, il rivenditore autorizzato
deve riportarlo alle specifiche originarie dj fabbrica. ;
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INFORMAZIONI TECNICHE E-PER IL CONSUMATORE

Un funzlonamento con. carico eccessivo o ad alte temperature per un periodo prolungato,
o Puso In condizioni di umidita o poivere eccessive, richiede una manutenzione piu
frequente.

Hqéoiatione del motore
~ voci ~ SPECIFICA .
Cancea ™=l 070080 mm
[P INT: 0.10:£0.15 mm {a freddo)
 Giocodella vaivola EST:  0.15+0.20 mm(a freddo)
k Akrﬁpeolﬁdte | Non no naceésgrieaﬂra,tagolazioni

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE
Pubblicazion| -

Le presenti pubblicdziorg forniscono ulteriori informazioni per la manutenzione ela -
riparazione de! motore. E possibile ordinarle presso il proprio rivenditore autorizzato.

Catalogo del componenti
Il presente manuale fornisce elenchi dei cpmponen!i cbmpl'etl e illustrati.
INFORMAZIONI PER UNA CONSULTAZIONE VELOCE

[ ' Tipo SAE 10W-30,AP| SJ, péaruso generale
Olio del motore S : ’
' Capacita | 152F:0.45 L
Lo Tipo - | EST oequivalenti- ]
i -, . Interstizio i 0.70—0.80 mm,
‘Carburatore | Velocitaafolls | 2000 150 gir/minuto -
., . ) Aogniuso Controliare olio motore. Controllare filtro dell'aria
Manutenzione | Ognl 20 ore Cambiare olio motore )
I Successiva Consullare la tabella di manutenzione
28



SCHEMI DI CABLAGGIO

Tipo di motore con il controllo dell'olio e senza motorino dl avviamento elettrico

N T NERO ]
[c) GIALLO |
UNITA’ DI ACCENSIONE INTERRUTTORE

TRANSISTORIZZATA DEL MOTORE

=

INTERRUTORE
DEL LIVELLO UNITA’ DI CONTROLLO
DELL'OLIO DELL'OLIO
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SPECIFICHE TECNICHE

11. Specifiche

Modello 152F

Tipo Cilindro singolo, 4 templ, Raffreddamento ad arfa forzato, OHV
Potenza stabllita (kW/3600 g/m) N 1.15

Coppla massima (N.m/giri-motore) 4.0 N-m/2500 giri/motore
Consumo di carburante {g/kW.h) <435

Velodta a folle 2000+150 girl/minuto
Rapporto oscillante della velocita =10%

Rumore (< dB(A)) 80 dB(A)

Alesaggio x Fase(mm) 52X46

Cllindrata (cc) 97¢cc

Rapporto di compressione 56:1

Modalita di lubrificazione A schizzo

Modalita di avvio Avviamento a corda

Rotazione Antioraria (dal lato del dispositivo di trasmissione)

Gloco valvola (mm)

Valvola d'ingresso: 0.10~0.15mm
Valvola d'uscita: 0.15~0.20mm

Gloco candela (mm)

0.7~0.8mm

Modalita di accensione

Accensione con magnete transistorizzato

Hitro dell’arla Semi-secco
Dimensioni

( Lungh. x Largh. x Alt. ) (mm) 280x270x345
Peso (kg) 13
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